
Stopp eller dåligt flöde i avloppet? 

 

Avloppsledningarna i lägenheterna som mynnar ut i husets stamledningar 
är smala och lutningen liten. Det betyder att det lätt kan bli stopp vilket 
tyvärr också händer då och då. Ledningarna i lägenheterna är 
innehavarnas ansvar och här är lite tips på hur man kan hantera dåligt 
flöde eller stopp i avloppen. 

Tänk på att aldrig spola ner fett och matrester från stekpannor och grillar 
i diskhon, det stelnar och/eller fastnar och kan leda till stopp i 
ledningarna. Torka upp fett och matrester från tallrikar och 
stekpannor/kokkärl och/eller samla fettet med tratt i flaskor som kan 
slängas i restavfallet.  
Om ni får stopp eller minskat flöde, använd inte propplösare med starka 
kemikalier (som Mr Muscle eller liknade som innehåller kaustik soda) då 
det kan bilda stenhårda betonglika proppar i ledningarna och även skada 
ledningarna.  

Testa gärna kokhett vatten tillsammans med ättika och bikarbonat. Häll 
först i bikarbonat och sedan ättika (finns att köpa exv. på Clas Ohlsson) i 
avloppet. Låt verka ett tag innan ni häller i rikligt med kokhett vatten (5-10 
liter).  

Kontakta någon i styrelsen om ni vill låna en vaskrensare. Vaskrensaren 
fungerar utmärkt med diskmedel eller ättika/bikarbonat och kokhett 
vatten. Om ni får stopp som inte går att åtgärda med metoderna ovan så 
kontakta styrelsen.  
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